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0引 言
引言作为论文的开头，是论文内容的重要提示。作者应以简短的篇幅介绍论文的写作背景、目的、缘起和提出研究要求的现实情况，并对相关领域国内外近期的研究概况进行较完整的回顾和恰当的评述（文献综述），指出目前研究的优缺点或存在的不足，说明本研究与前人工作的关系，目前的研究热点、存在的问题及作者所做工作的意义，并陈述论文研究在此基础上所取得的成果和突破，最终落归到本文的研究目的、意义和内容上。引言中对文献进行回顾和评述时，应当有针对性且较为具体；所引用的文献中，近五年文献比例不少于三分之一。
引言也可点明本文的理论依据、试验基础和研究方法，简单阐述其研究内容并预示本研究的结果、意义和前景，但不必展开讨论。
1 正文
投稿时应检查：论文结构是否合理、逻辑是否清晰；语句是否通顺，论文中的错别字是否均已改正（论文投稿前一定要仔细通读几遍，务必把句子含义表达得非常清楚，避免因文字表达等问题被拒稿）；所有公式及涉及的物理量符号是否均已在文中解释含义；论文中的图、表分析是否深入，不能只对图表进行一般性的描述，而应有深入的分析。
1.1文档格式要求
投稿过程中须填写题名、摘要等信息，系统可自动识别Word 97-2003格式文档中的相关信息，其他格式需自行填写。尽量避免使用PDF格式版本投稿，如因文档过大而不能上传时，请及时联系编辑部。正文文字用五号字，单倍行距，其他各级标题可酌情使用较大字体。
1.2图表要求
正文中的图、表按出现的先后顺序采用阿拉伯数字顺序编号（请勿采用图1.2、表2.3的形式），图名、表名必须有中、英文2种表述（英文标题句首字母和专有名词首字母大写，其余均小写），图必须清晰、精确，应当保证黑白印刷时具有足够的区分度。子图要有子图名（子图名不需要英文表述）。图表中文字均用中文表示，文中已有解释的符号或英文缩写除外。图题置于图下方，表题置于表上方，坐标图的横、纵坐标必须标明其对应的量及单位（量纲为一的量除外）。如果图、表内容较多，可以通栏排版。
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图1 滞回曲线
Fig 1 Hysteretic curves
表1 混凝土材料性能
Table 1 Material properties of concrete                              
	试件编号
	fcu,k/MPa
	fck/MPa
	Ec/MPa


	1
	40.20
	26.89
	32646

	2
	42.99
	28.75
	33254

	3
	41.32
	27.63
	32897

	平均值
	41.50
	27.76
	32937


1.3参数解释
论文中出现的所有参数首次出现都必须解释,且一律用斜体。表示矩阵、矢量的符号一律用斜黑体，量的符号务必使用单个字母表示，可加下标用以区分。
1.4单位要求
论文中涉及到量的单位，务必使用国际标准单位；图表中的量与单位之间用“/”切分，如位移/mm，度的符号外加圆括号，如偏角/(°)；复合单位用幂的形式表示，外加圆括号，如速度/(m·s−1)。
1.5公式要求
公式务必清晰，请使用MathType编辑(公式中符号正斜体设置方法：Mathtype-样式-定义-高级)，同一编号下的不同公式连排用逗号切分；公式与约束条件并排，用空格切分。当分式的分子或分母中再出现分式时，分子或分母中的分式必须卧排。
2 结语
结语应当明确、具体、简练，并说明论文研究的实用意义以及研究中存在的不足、后续工作的展望等。结语不能是论文中各节的简单总结，也不能与摘要简单重复。
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引用文献应遵循“最新、关键、必要和亲自阅读过”的原则；应在正文中顺次引述（按在正文中被提及的先后来排列各篇参考文献的序号，所有参考文献均应在正文中标出）；对于文献有多个作者的，只著录前3位作者，从第4位开始用“等”代替。参考文献应不少于20条。中文及其他非英文参考文献均要有对应的英文表述。参考文献采用顺序编码制，只列出公开出版物，以便于编者、读者查阅。
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